Vállalkozási Szerződés

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata (1041 Budapest, István út 14.) képviseli: Dr. Derce Tamás polgármester, mint Megrendelő,

másrészről

Cégnév: AMBÍCIÓ Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 

1032 Budapest, Bécsi út 223.

Cégjegyzékszám: 
Cg. 01-09-071190
Adószám: 
10435070-2-41
Képviselő: 
Fehérné Virág Gyöngyi 
mint Vállalkozó között az alábbi feltételek szerint.

ELŐZMÉNY: A Megrendelő egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat részére járdaépítési, járda rekonstrukciós munkák elvégzése tárgyában, melynek nyertese a Vállalkozó lett.

1. A szerződés tárgya:
1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat részére járdaépítési, járda rekonstrukciós munkák elvégzését. A Megrendelő a konkrét munkálat felmerülésekor írásbeli megrendelőt küld a Vállalkozó részére, postai úton, vagy faxon.


1.2. Az 1.1. pont szerinti feladat a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot megvalósításával teljesül a vonatkozó szabványokban, szakmai előírásokban és engedélyekben foglaltaknak megfelelően.

1.3. A Vállalkozó az 1.1. pontban meghatározott kivitelezési munkákat a szerződéskötés időpontjában érvényes szabványok szerinti I. osztályú minőségben teljesíti. 

1.4. A Megrendelő jogosult a munkák folyamatos műszaki ellenőrzésére, a munkanaplóba történő bejegyzésre.
2. Műszaki tartalom:

2.1. A jelen vállalkozási szerződés műszaki tartalmát a Megrendelő által a konkrét helyszínre vonatkozó írásos megrendelés, az abban foglaltaknak megfelelően átadott dokumentáció, a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során tett ajánlat, valamint a szerződés 3.2. szerint készített költségvetés képezi.
2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy az 1.1. pontban írott munka teljes körű teljesítéséhez valamennyi szükséges információ birtokában van. Vállalkozó teljes körű kivitelezésre vállalkozik.

3. Vállalkozási díj:

3.1. A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában foglalt egységárakkal készített és a Megrendelő által elfogadott költségvetés szerint jogosult vállalkozói díjra, számla ellenében 80.000.000 Ft + ÁFA (azaz nyolcvanmillió forint + ÁFA) keretösszeg erejéig.
3.2. A keretösszeg a közbeszerzési ajánlatnak megfelelően az Önkormányzat tárgy évi költségvetési rendeletének figyelembe vételével + 50%- kal eltérhet (ajánlattételi felhívás II.2.1. pont).
3.3. Az egységárak a következők: 
	Munkanem megnevezése
	Anyag összege
	Díj összege

	Felvonulási létesítmények
	135 865
	72 330

	Zsaluzás és állványozás
	810
	4 420

	Irtás, föld- és sziklamunka
	47 710
	340 690

	Síkalapozás
	17 200
	61 330

	Mélyalapozás
	0
	45 370

	Helyszíni beton és vasbeton munkák
	34 110
	40 900

	Lakatosszerkezetek elhelyezése
	10 500
	580

	Közmű csatornaépítés
	95 200
	24 190

	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése
	51 590
	65 360

	Kőburkolat készítése
	273 729
	136 050

	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése
	632 490
	91 360

	Útpályatartozékok készítése
	62 730
	28 620

	Takarítási munkák
	8 630
	1 160

	Kert és parképítési munkák
	583 306
	126 850

	Szabadidő és sport létesítmények
	157 100
	2 850


	Ssz.
	Tételszám
	Tétel szövege
	Menny.
	Egység
	Anyag egységár
	Díj egységre
	Anyag összesen
	Díj összesen

	1
	12-001-1
	Kőalapos terített út 15 cm szórt kőalappal, 10 cm salakterítéssel
	1
	m2     
	440
	3 770
	440
	3 770

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	12-001-2
	Burkolt út előregyártott vasbeton lapokkal, 8 cm vastag kavicságyazattal
	1
	m2     
	16 620
	6 740
	16 620
	6 740

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	12-004-2.1
	Vízóraakna építése kisméretű téglából
	1
	db     
	41 680
	29 640
	41 680
	29 640

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	12-004-3.1
	Vízóraakna szerelvényeinek szerelése, DN 50
	1
	készlet
	43 270
	15 870
	43 270
	15 870

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	12-006-1-0451007
	KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 700 mm
	1
	db     
	12 950
	4 500
	12 950
	4 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	12-006-1-0451017
	KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium tilalmi jelzőtábla, fényvisszaverő, 700 mm
	1
	db     
	17 350
	4 500
	17 350
	4 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	12-006-2.2
	Hirdetőpalánk talpgerendával, szilárd burkolatra fémlemez táblákkal, kapukkal
	1
	m      
	220
	4 560
	220
	4 560

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	12-006-3.2
	Védődeszkázat készítése, vízszintes
	1
	m2     
	3 190
	1 440
	3 190
	1 440

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	12-006-11.2
	Védőburkolat hevederekkel, lécvázzal, berendezési tárgyak megvédésére, zsaluzódeszkából
	1
	m2     
	90
	950
	90
	950

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	12-006-11.3-0190310
	Védőburkolat hevederekkel, lécvázzal, berendezési tárgyak megvédésére, műanyag fóliával Kertészeti fólia 0,10 mm
	1
	m2     
	55
	360
	55
	360

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Ssz.
	Tételszám
	Tétel szövege
	Menny.
	Egység
	Anyag egységár
	Díj egységre
	Anyag összesen
	Díj összesen

	1
	15-001-4
	Alapáttörések kizsaluzása fa zsaluzattal
	1
	m2     
	440
	3020
	440
	3020

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	15-001-5.1
	Védőcsatornák, kábelalagutak, átereszek zsaluzása fa zsaluzattal sík felülettel
	1
	m2     
	370
	1400
	370
	1400

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ssz.
	Tételszám
	Tétel szövege
	Menny.
	Egység
	Anyag egységár
	Díj egységre
	Anyag összesen
	Díj összesen

	1
	21-001-1.3.2
	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, IV. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm
	1
	db     
	
	15 900
	0
	15 900

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	21-001-1.3.3
	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, IV. oszt. talajban, törzsátmérő: 41-60 cm
	1
	db     
	
	41 300
	0
	41 300

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	21-001-3.3.2
	Tuskókiásás egyes döntött fák esetén, kézi erővel, IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm
	1
	db     
	
	21 050
	0
	21 050

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	21-001-3.3.3
	Tuskókiásás egyes döntött fák esetén, kézi erővel, IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 60 cm felett
	1
	db     
	
	26 980
	0
	26 980

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	21-001-4.1.2
	Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm
	1
	m3     
	
	23 350
	0
	23 350

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	21-001-4.1.3
	Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 60 cm felett
	1
	m3     
	
	25 600
	0
	25 600

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	21-001-5
	Tuskó kimarása tuskómaró géppel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban
	1
	m3     
	
	17 900
	0
	17 900

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	21-001-6.2
	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm
	1
	10 m2  
	
	6 000
	0
	6 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	21-001-13.1.1-0631101
	Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, ....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2
	1
	10 m2  
	630
	1 290
	630
	1 290

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	21-001-15.1
	Füvesítés utáni első kaszálás, kézzel
	1
	10 m2  
	
	230
	0
	230

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	21-002-1.1
	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig
	1
	m3     
	
	1 510
	0
	1 510

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	21-003-2.1.3
	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.
	1
	m3     
	
	10 600
	0
	10 600

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	21-003-5.1.1.3
	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m˛ szelvényig, IV. talajosztály
	1
	m3     
	
	6 120
	0
	6 120

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	21-003-6.1.1
	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m˛ szelvényig
	1
	m3     
	
	1 740
	0
	1 740

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	21-003-10.1
	Letaposott-szennyezet agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába (meglévő létesítmények padozata), száraz, földnedves
	1
	m3     
	
	16 420
	0
	16 420

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	21-003-11.1.1
	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig
	1
	m3     
	
	1 710
	0
	1 710

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	21-003-11.1.2
	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben
	1
	m3     
	
	1 620
	0
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	21-004-3.1
	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig
	1
	m2     
	
	330
	0
	330

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	21-004-5.1.1.1
	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.
	1
	m2     
	
	480
	0
	480

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	21-004-5.1.2.1
	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.
	1
	m2     
	
	3 100
	0
	3 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	21-004-6.1
	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig
	1
	m2     
	
	270
	0
	270

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	21-004-7.1
	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból
	1
	m3     
	2 200
	1 210
	2 200
	1 210

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	21-004-7.2
	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.)
	1
	m3     
	1 870
	1 350
	1 870
	1 350

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	21-004-15.1.1
	Járóút készítése, föld deponálásával, sík felületen, gépi erővel
	1
	m2     
	
	460
	0
	460

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	21-005-1.1.3
	Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: IV.
	1
	m3     
	
	6 100
	0
	6 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	21-008-1.1.3
	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban
	1
	m3     
	
	1 480
	0
	1 480

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	21-008-2.2.3
	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%
	1
	m3     
	
	2 750
	0
	2 750

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	21-008-2.3.1
	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%
	1
	m3     
	
	1 430
	0
	1 430

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	21-008-3.1.1
	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig
	1
	m2     
	
	320
	0
	320

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	21-011-1.1.1
	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV.
	1
	m3     
	
	1 730
	0
	1 730

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	21-011-1.2.1
	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.
	1
	m3     
	
	420
	0
	420

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	21-011-2.1.1
	Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú talajban, 20,0 m távolságig
	1
	m3     
	
	680
	0
	680

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	21-011-2.1.2
	Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között
	1
	m3     
	
	1 020
	0
	1 020

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	21-011-2.1.3
	Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú talajban, 50,1-100 m távolság között
	1
	m3     
	
	1 850
	0
	1 850

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	21-011-3.1.1
	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, géppel, 10,0 m távolságig, 4,0 m mélységig, 6,0 m magasságig
	1
	m3     
	
	840
	0
	840

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	21-011-3.2.1
	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra
	1
	m3     
	
	590
	0
	590

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	21-011-3.2.2
	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, többlet minden további 10,0 m-re, 100 m-ig
	1
	m3     
	
	460
	0
	460

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	21-011-5-0118006
	Töltésalapozás geotextíliával REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 300 g/m2, 15,0 kN/m, Cikkszám: 241 858
	1
	100 m2 
	43 010
	15 000
	43 010
	15 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	21-011-11.3
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 mł-es konténerbe
	1
	db     
	
	30 000
	0
	30 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	21-011-11.6
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 mł-es konténerbe
	1
	db     
	
	48 000
	0
	48 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	21-011-12
	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül
	1
	m3     
	
	1 500
	0
	1 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ssz.
	Tételszám
	Tétel szövege
	Menny.
	Egység
	Anyag egységár
	Díj egységre
	Anyag összesen
	Díj összesen

	1
	23-000-1
	Tégla- és kőalapok bontása
	1
	m3     
	
	12 200
	0
	12 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	23-000-2
	Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása
	1
	m3     
	
	17 400
	0
	17 400

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	23-000-3
	Vasbeton-, sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalapok bontása
	1
	m3     
	
	22 290
	0
	22 290

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	23-003-1.3-0012010
	Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával, .....minőségű betonból, lemezalap C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal
	1
	m3     
	17 200
	9 440
	17 200
	9 440

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Ssz.
	Tételszám
	Tétel szövege
	Menny.
	Egység
	Anyag egységár
	Díj egységre
	Anyag összesen
	Díj összesen

	1
	24-000-1
	Betonalap bontása
	1
	m3     
	
	45 370
	0
	45 370

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Ssz.
	Tételszám
	Tétel szövege
	Menny.
	Egység
	Anyag egységár
	Díj egységre
	Anyag összesen
	Díj összesen

	1
	31-000-13.1
	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, könnyűbetonból
	1
	m2     
	
	1 620
	0
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	31-000-13.4
	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, acélháló erősítésű kavicsbetonból
	1
	m2     
	
	2 550
	0
	2 550

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	31-000-14.1
	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, könnyűbetonból, salakbetonból
	1
	m3     
	
	15 490
	0
	15 490

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	31-030-3.1
	Beton aljzat felületképzéséért többletidő, simított érdes felület képzése, fasimítóval
	1
	m2     
	
	800
	0
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	31-030-11.1.1.2-0112410
	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C12/15 - XN(H) kissé
	1
	m3     
	26 600
	8 840
	26 600
	8 840

	
	
	képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	31-051-1.2-0112140
	Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, szemcsézett, érdes felülettel, 2 cm vastag cementsimítással C12/15 - X0b(H)
	1
	m2     
	5 500
	2 500
	5 500
	2 500

	
	
	kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 5,5 finomsági modulussal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	31-051-9.1.1-0211561
	Friss betonfelület vegyszeres utókezelése kézi felhordással, általános impregnáló és utókezelőszerekkel Sika Antisol E párolgásvédő szer frissbetonhoz
	1
	m2     
	140
	300
	140
	300

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	31-051-9.1.2-0212705
	Friss betonfelület vegyszeres utókezelése kézi felhordással, utókezelőszer vízszintes betonfelületekhez Sika Antisol MP10 oldószermentes utókezelőszer vízszintes betonfelületekhez
	1
	m2     
	60
	300
	60
	300

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	31-052-1.1.1
	Lyukfúrás betonba, 20 mm átmérőig
	1
	m      
	
	1 740
	0
	1 740

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	31-052-1.2.1
	Lyukfúrás vasbetonba, 20 mm átmérőig
	1
	m      
	
	2 100
	0
	2 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	31-090-1.1.1-0211573
	Beton- vagy vasbeton szerkezetek vékony kiegyenlítése, felületi javítása gyári szárazhabarccsal, betonjavító habarcs felhordása gépi felület-előkészítéssel, 1 mm vastagságban SikaRefit betonok speciális javításához szologáló habarcs
	1
	m2     
	650
	800
	650
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	31-090-1.1.2-0211573
	Beton- vagy vasbeton szerkezetek vékony kiegyenlítése, felületi javítása gyári szárazhabarccsal, betonjavító habarcs felhordása gépi felület-előkészítéssel, többlet minden további 1 mm vastagságért SikaRefit betonok speciális javításához szologáló habarcs
	1
	m2     
	650
	80
	650
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	31-090-2.1-1600050
	Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvésése, javítása, cementsimítással vízszintes vagy ferde felületen 2 cm vastagságban, Hs60-c, simító, cementhabarcs
	1
	m2     
	510
	3 380
	510
	3 380

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	31-090-3
	Meglévő betonfelület feldurvítása vésővel (pikkelés)
	1
	m2     
	
	400
	0
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ssz.
	Tételszám
	Tétel szövege
	Menny.
	Egység
	Anyag egységár
	Díj egységre
	Anyag összesen
	Díj összesen

	1
	45-004-35-0137471
	Lakossági táblás, ideiglenes, mobil kerítésrendszer elhelyezése DIRICKX M 200 elem rögzítő bilinccsel, szemméret: 100 x 200 mm, magasság: 2,00 m
	1
	db     
	8 700
	290
	8 700
	290

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	45-004-35-0137473
	Lakossági táblás, ideiglenes, mobil kerítésrendszer elhelyezése DIRICKX műanyag (gumi) talp M 200 elemhez , méret: 0,68x0,25x0,15 m, magasság: 2,00 m
	1
	db     
	1 800
	290
	1 800
	290

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ssz.
	Tételszám
	Tétel szövege
	Menny.
	Egység
	Anyag egységár
	Díj egységre
	Anyag összesen
	Díj összesen

	1
	53-005-35.2.1-0242002
	Előregyártott (konfekcionált) műagyag vízóra aknák elhelyezése, előre elkészített tömörített kavicságyazatra, szerelvényekkel és vízórával, DN 400 POLYDUCT vízóra akna Ř 400 mm, magasság: 1,10 m flexibilis csővel, szerelvényekkel
	1
	db     
	70 350
	8 550
	70 350
	8 550

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	53-006-3.1
	Akna alsó szűkítő külső-belső zsaluzása gyalult deszkából, monolit csatornához, a csatorna vállszélessége: 50 cm
	1
	db     
	600
	4 580
	600
	4 580

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	53-007-6-0410401
	Négyzet alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel Öv.aknakeret fedéllel négyzet  ÁSZ 894  500 mm könnyű
	1
	db     
	14 200
	5 530
	14 200
	5 530

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	53-007-6-0412004
	Négyzet alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel PURATOR-AKSESS göv.aknafedlap 300x300 mm (410x410 mm) keretmérettel, B 125 kN terhelési osztályra, Cikksz: CBAK40HF (RE40A1SD)
	1
	db     
	10 050
	5 530
	10 050
	5 530

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ssz.
	Tételszám
	Tétel szövege
	Menny.
	Egység
	Anyag egységár
	Díj egységre
	Anyag összesen
	Díj összesen

	1
	61-001-1.1
	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m˛-nél kisebb foltokban
	1
	m3     
	
	13 010
	0
	13 010

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	61-001-2.1
	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m˛-nél kisebb foltokban
	1
	m3     
	
	9 100
	0
	9 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	61-001-2.2
	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel
	1
	m3     
	
	4 040
	0
	4 040

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	61-001-5.1
	Útpálya letakarítása, kézi erővel
	1
	m2     
	
	550
	0
	550

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	61-001-5.2
	Útpálya letakarítása, géppel
	1
	m2     
	
	420
	0
	420

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	61-002-1.1-0990133
	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-56 jelű, 15-25 cm vastagságban Szemcsés anyag df. 50 mm
	1
	m3     
	550
	6 050
	550
	6 050

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	61-002-2.1-0990132
	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-22 jelű, 10-20 cm vastagságban Szemcsés anyag df. 16 mm
	1
	m3     
	1 010
	6 070
	1 010
	6 070

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	61-003-2.1-0710010
	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű stabilizált kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió
	1
	m3     
	9 240
	2 620
	9 240
	2 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	61-005-1.1-0112010
	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
	1
	m3     
	20 310
	5 820
	20 310
	5 820

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	61-005-1.2-0112010
	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
	1
	m3     
	17 380
	9 660
	17 380
	9 660

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	61-006-1.1-0120352
	Hengerelt zúzottkőpálya készítése, 2 cm vastag kötőanyag és 2 cm vastag fedőanyag terítéssel, zúzottkőből vagy kohósalakból, 8 cm vastagságban NZ 22/32 zúzottkő, Uzsa
	1
	m2     
	600
	840
	600
	840

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	61-006-2.3-0210001
	Zúzottkőpálya lefedése az útpadkán tárolt homokkal Homok NH 0/1 Q-T, Délegyháza
	1
	m3     
	1 250
	3 970
	1 250
	3 970

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	61-006-4.2-0210001
	Útpálya csúszásmentesítése homokkal Homok NH 0/1 Q-T, Délegyháza
	1
	m3     
	1 250
	3 210
	1 250
	3 210

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ssz.
	Tételszám
	Tétel szövege
	Menny.
	Egység
	Anyag egységár
	Díj egységre
	Anyag összesen
	Díj összesen

	1
	62-001-1.1
	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával
	1
	m      
	
	760
	0
	760

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	62-001-2.2
	Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, betonágyazattal
	1
	m2     
	
	2 380
	0
	2 380

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	62-001-3.2
	Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, betonágyazattal
	1
	m2     
	
	1 440
	0
	1 440

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	62-001-4.2
	Terméskő, ciklopkő burkolat bontása, betonágyazattal
	1
	m2     
	
	2 570
	0
	2 570

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	62-001-5.2
	Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, betonágyazattal
	1
	m2     
	
	2 450
	0
	2 450

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	62-002-1.4.1-0610153
	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 25 cm hosszú elemekből Beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm, Beled C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM
	1
	m      
	1 950
	1 160
	1 950
	1 160

	
	
	32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	62-002-1.4.1-0610702
	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 25 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 25x15x25 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton
	1
	m      
	2 190
	1 160
	2 190
	1 160

	
	
	keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	62-002-1.4.1-0618503
	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 25 cm hosszú elemekből KK KAVICS BETON útszegély 15x25x25 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM
	1
	m      
	2 330
	1 160
	2 330
	1 160

	
	
	32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	62-002-1.4.2-0610701
	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 100x15x25 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton
	1
	m      
	3 009
	1 500
	3 009
	1 500

	
	
	keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	62-002-2.2-1210101
	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, nagykőből Nagykockakő 20/18 cm, Szob C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal
	1
	m      
	3 700
	1 400
	3 700
	1 400

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	62-002-2.3-0610704
	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből A Beton-Viacolor süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton
	1
	m      
	1 870
	950
	1 870
	950

	
	
	keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	62-002-2.3-0617749
	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből SEMMELROCK süllyesztett útszegély 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék
	1
	m      
	2 250
	950
	2 250
	950

	
	
	CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	62-002-2.3-0618506
	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből KK KAVICS BETON süllyesztett szegély 15x20x40 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék
	1
	m      
	1 900
	950
	1 900
	950

	
	
	CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	62-002-11.2-0610701
	Klasszikus útszegély készítése,  alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 100x15x25 cm, szürke
	1
	m      
	1 210
	1 000
	1 210
	1 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	62-002-11.2-0617741
	Klasszikus útszegély készítése,  alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELROCK útszegély 100x25x15 cm, szürke
	1
	m      
	3 900
	1 500
	3 900
	1 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	62-002-11.2-0617747
	Klasszikus útszegély készítése,  alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELROCK fekvő útszegély 100x15x20 cm, szürke
	1
	m      
	1 540
	1 000
	1 540
	1 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	62-002-21.1-0610718
	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor K szegélykő kopóréteg nélkül 25x15x25 cm, szürke
	1
	m      
	3 000
	1 600
	3 000
	1 600

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	62-002-21.1-0617735
	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből SEMMELROCK "K" szegély 25x25x15/10 cm, szürke
	1
	m      
	1 850
	1 600
	1 850
	1 600

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	62-002-21.2-0610731
	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 40 vagy 50 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor sorszegély, 50x28x6 cm, szürke
	1
	m      
	1 350
	690
	1 350
	690

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	62-002-21.2-0610732
	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 40 vagy 50 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor sorszegély, 50x28x6 cm, vörös
	1
	m      
	1 700
	690
	1 700
	690

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	62-002-21.2-0617202
	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 40 vagy 50 cm hosszú elemekből SEMMELROCK sorszegély 50x28x6 cm, szürke
	1
	m      
	1 330
	690
	1 330
	690

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	62-002-21.3-0610715
	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 100x25x10 cm, szürke
	1
	m      
	2 500
	1 150
	2 500
	1 150

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	62-002-21.3-0610722
	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, vörös
	1
	m      
	1 210
	1 150
	1 210
	1 150

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	62-002-21.3-0613950
	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm
	1
	m      
	640
	690
	640
	690

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	62-002-21.3-0617721
	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELROCK kerti szegély 100x25x5 cm, szürke
	1
	m      
	1 050
	690
	1 050
	690

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	62-002-21.3-0617722
	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELROCK kerti szegély 100x25x5 cm, vörös
	1
	m      
	1 240
	690
	1 240
	690

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	62-002-21.3-0617731
	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELROCK kerti szegély 100x20x5 cm, szürke
	1
	m      
	2 200
	1 150
	2 200
	1 150

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	62-002-21.4-0234547
	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, kiegészítő elemek elhelyezése Kitöltő kő fehér, Gyártó cikk.: 57003
	1
	db     
	1 530
	230
	1 530
	230

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	62-003-1.1.2-0210101
	Nagykő, betonkocka burkolat készítése, alapra fektetve, bitumenes kiöntéssel Nagykockakő 20/18 cm, Szob
	1
	m2     
	9 380
	2 110
	9 380
	2 110

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	62-003-2.2-0210011
	Kiskocka, kiskő burkolat készítése, alapra fektetve, bitumenes kiöntéssel Bazalt kiskockakő, Ki 8/10
	1
	m2     
	11 150
	2 600
	11 150
	2 600

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	62-003-4.2.3-0613276
	Betonlap burkolat készítése, járdalapokból, 40x40x5 cm-es lapokból LEIER beton járdalap, 40/40/5 cm
	1
	m2     
	2 690
	1 120
	2 690
	1 120

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	62-003-4.2.4-0611005
	Betonlap burkolat készítése, járdalapokból, 40x40x6 cm-es lapokból A Beton-Viacolor járdalap 40x40x6 cm, szürke
	1
	m2     
	3 100
	1 120
	3 100
	1 120

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	62-003-4.2.5-0613275
	Betonlap burkolat készítése, járdalapokból, 50x50x5,5 cm-es lapokból LEIER beton járdalap, 50/50/5 cm
	1
	m2     
	2 710
	1 080
	2 710
	1 080

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	62-003-5-0617119
	Térburkolat készítése, zúzalék ágyazatra, burkolókőlappal, 30x30x6 cm-es lapokkal SEMMELROCK Citytop 30x30x6 cm, szürke
	1
	m2     
	3 220
	2 230
	3 220
	2 230

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	62-003-5-0617120
	Térburkolat készítése, zúzalék ágyazatra, burkolókőlappal, 30x30x6 cm-es lapokkal SEMMELROCK Citytop 30x30x6 cm, vörös
	1
	m2     
	3 750
	2 230
	3 750
	2 230

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	62-003-6-0120125
	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyháza
	1
	m3     
	1 440
	8 820
	1 440
	8 820

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	62-003-8.1-0618313
	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 20x10x4, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel KK KAVICS BETON London 10x20x6 cm, szürke
	1
	m2     
	2 470
	1 620
	2 470
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	62-003-12-0617381
	Térburkolat készítése 8 cm-es vastagsággal, bazaltzúzalékkal kisöpörve,  16x16x8 vagy 20x20x8 cm lapokból SEMMELROCK Ökogreen 16x16x8 cm, szürke
	1
	m2     
	4 350
	1 720
	4 350
	1 720

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	62-003-31.1-0611121
	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 cm-es kővel A Beton-Viacolor Balaton 12x24x6 cm, szürke
	1
	m2     
	3 800
	1 620
	3 800
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	62-003-31.1-0611122
	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 cm-es kővel A Beton-Viacolor Balaton 12x24x6 cm, vörös
	1
	m2     
	4 100
	1 620
	4 100
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	62-003-31.1-0617791
	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 cm-es kővel SEMMELROCK Univerzális hullámkő 11,25x22,5x6 cm, szürke
	1
	m2     
	2 920
	1 620
	2 920
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	62-003-31.1-0617792
	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 cm-es kővel SEMMELROCK Univerzális hullámkő 11,25x22,5x6 cm, vörös
	1
	m2     
	3 430
	1 620
	3 430
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	62-003-31.1-0617793
	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 cm-es kővel SEMMELROCK Univerzális hullámkő 11,25x22,5x6 cm, antracit
	1
	m2     
	3 430
	1 620
	3 430
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	62-003-31.1-0617841
	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 cm-es kővel SEMMELROCK Behaton 16,5x20x6 cm, szürke
	1
	m2     
	2 920
	1 620
	2 920
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	62-003-31.1-0617842
	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 cm-es kővel SEMMELROCK Behaton 16,5x20x6 cm, vörös
	1
	m2     
	3 430
	1 620
	3 430
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	62-003-31.2-0611131
	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel A Beton-Viacolor Balaton 12x24x8 cm, szürke
	1
	m2     
	2 710
	1 620
	2 710
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	62-003-31.2-0611132
	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel A Beton-Viacolor Balaton 12x24x8 cm, vörös
	1
	m2     
	3 220
	1 620
	3 220
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	62-003-31.2-0617811
	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel SEMMELROCK Univerzális hullámkő 11,25x22,5x8 cm, szürke
	1
	m2     
	3 320
	1 620
	3 320
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	62-003-31.2-0617812
	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel SEMMELROCK Univerzális hullámkő 11,25x22,5x8 cm, vörös
	1
	m2     
	3 830
	1 620
	3 830
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	62-003-31.2-0617861
	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel SEMMELROCK Behaton 16,5x20x8 cm, szürke
	1
	m2     
	3 320
	1 620
	3 320
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	62-003-31.2-0617862
	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel SEMMELROCK Behaton 16,5x20x8 cm, vörös
	1
	m2     
	3 830
	1 620
	3 830
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	62-003-31.2-0618427
	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel KK KAVICS BETON Frankfurt 22,5x11,25x8 cm, szürke
	1
	m2     
	2 950
	1 620
	2 950
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	62-003-31.2-0618429
	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel KK KAVICS BETON Frankfurt 22,5x11,25x8 cm, vörös
	1
	m2     
	3 560
	1 620
	3 560
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	62-003-31.3.1-0617891
	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 10 cm-es kővel 20x20x10; 30x20x10; 20x16,5x10 cm-es méretekben SEMMELROCK Einstein 30x20x10 cm, szürke
	1
	m2     
	4 430
	1 620
	4 430
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	62-003-31.3.1-0618472
	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 10 cm-es kővel 20x20x10; 30x20x10; 20x16,5x10 cm-es méretekben KK KAVICS BETON Rotterdam 20x16,5x10 cm, szürke
	1
	m2     
	3 440
	1 620
	3 440
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	62-003-31.3.1-0618473
	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 10 cm-es kővel 20x20x10; 30x20x10; 20x16,5x10 cm-es méretekben KK KAVICS BETON Rotterdam 20x16,5x10 cm, vörös
	1
	m2     
	4 040
	1 620
	4 040
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	62-003-41.1-0610661
	Térburkolat készítése zajmentes kialakítással, 6 cm-es vastagsággal A Beton-Viacolor Uni 6 cm zajmentes, szürke
	1
	m2     
	2 410
	1 620
	2 410
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	62-003-41.1-0610662
	Térburkolat készítése zajmentes kialakítással, 6 cm-es vastagsággal A Beton-Viacolor Uni 6 cm zajmentes, vörös
	1
	m2     
	2 920
	1 620
	2 920
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	62-003-41.1-0618411
	Térburkolat készítése zajmentes kialakítással, 6 cm-es vastagsággal KK KAVICS BETON Frankfurt 6 cm, szürke, zajmentes
	1
	m2     
	2 470
	1 620
	2 470
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	62-003-41.1-0618413
	Térburkolat készítése zajmentes kialakítással, 6 cm-es vastagsággal KK KAVICS BETON Frankfurt 6 cm, vörös, zajmentes
	1
	m2     
	2 960
	1 620
	2 960
	1 620

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	62-003-51.1-0611470
	Térburkolat készítése rendszerkövekből  6 cm-es vastagsággal, 5,7x11,5x6; 8,6x11,2x6; 11,2x11,5x6;  11,5x11,5x6; 11,5x17,2x6; 17,2x11,5x6 cm-es méretekben A Beton-Viacolor Klasszik 11,5x11,5x6 cm, szürke
	1
	m2     
	3 430
	1 720
	3 430
	1 720

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	62-003-51.1-0611471
	Térburkolat készítése rendszerkövekből  6 cm-es vastagsággal, 5,7x11,5x6; 8,6x11,2x6; 11,2x11,5x6;  11,5x11,5x6; 11,5x17,2x6; 17,2x11,5x6 cm-es méretekben A Beton-Viacolor Klasszik 11,5x11,5x6 cm, vörös
	1
	m2     
	3 940
	1 720
	3 940
	1 720

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	62-003-51.1-0617151
	Térburkolat készítése rendszerkövekből  6 cm-es vastagsággal, 5,7x11,5x6; 8,6x11,2x6; 11,2x11,5x6;  11,5x11,5x6; 11,5x17,2x6; 17,2x11,5x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Classico 11,5x11,5x6 cm, szürke
	1
	m2     
	3 480
	1 720
	3 480
	1 720

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	62-003-51.2-0610560
	Térburkolat készítése rendszerkövekből  6 cm-es vastagsággal, 10x10x6; 10x20x6; 20x20x6; 30x20x6; 30x30x6; 40x40x6 cm-es méretekben A Beton-Viacolor Borostyán 10x20x6 cm, szürke
	1
	m2     
	2 920
	1 720
	2 920
	1 720

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	62-003-51.2-0610561
	Térburkolat készítése rendszerkövekből  6 cm-es vastagsággal, 10x10x6; 10x20x6; 20x20x6; 30x20x6; 30x30x6; 40x40x6 cm-es méretekben A Beton-Viacolor Borostyán 10x20x6 cm, vörös
	1
	m2     
	3 430
	1 720
	3 430
	1 720

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	62-003-51.2-0617101
	Térburkolat készítése rendszerkövekből  6 cm-es vastagsággal, 10x10x6; 10x20x6; 20x20x6; 30x20x6; 30x30x6; 40x40x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 10x20x6 cm, szürke
	1
	m2     
	3 090
	1 720
	3 090
	1 720

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	62-003-51.2-0617103
	Térburkolat készítése rendszerkövekből  6 cm-es vastagsággal, 10x10x6; 10x20x6; 20x20x6; 30x20x6; 30x30x6; 40x40x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 10x20x6 cm, vörös
	1
	m2     
	3 620
	1 720
	3 620
	1 720

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	62-003-61.1-0617041
	Térburkolat készítése mosott felületű (színezett) rendszerkövekből, 6 cm-es vastagsággal SEMMELROCK Pastella 10x10x6 cm, világosszürke
	1
	m2     
	5 310
	1 720
	5 310
	1 720

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	62-003-71.5-0617001
	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, nemeszúzalékos, mosott felületű 10x10x8, 10x20x8, 10x20x28,3x8, 20x20x8,  30x20x8, 30x30x8, 40x20x8, 40x40x8, 60x20x8 cm-es méretekben SEMMELROCK La Linia 10x10x8 cm, bazaltantracit
	1
	m2     
	9 240
	1 720
	9 240
	1 720

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	62-003-71.5-0617002
	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, nemeszúzalékos, mosott felületű 10x10x8, 10x20x8, 10x20x28,3x8, 20x20x8,  30x20x8, 30x30x8, 40x20x8, 40x40x8, 60x20x8 cm-es méretekben SEMMELROCK La Linia 10x10x8 cm, gránitszürke
	1
	m2     
	9 240
	1 720
	9 240
	1 720

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	62-003-71.5-0617007
	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, nemeszúzalékos, mosott felületű 10x10x8, 10x20x8, 10x20x28,3x8, 20x20x8,  30x20x8, 30x30x8, 40x20x8, 40x40x8, 60x20x8 cm-es méretekben SEMMELROCK La Linia 20x20x8 cm, bazaltantracit
	1
	m2     
	9 240
	1 720
	9 240
	1 720

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	62-003-71.5-0617008
	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, nemeszúzalékos, mosott felületű 10x10x8, 10x20x8, 10x20x28,3x8, 20x20x8,  30x20x8, 30x30x8, 40x20x8, 40x40x8, 60x20x8 cm-es méretekben SEMMELROCK La Linia 20x20x8 cm, gránitszürke
	1
	m2     
	9 240
	1 720
	9 240
	1 720

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	62-003-83.1-0617931
	Vakvezetőkő készítése, homokágyazatra fektetve, 20x20x8; 44,4x44x4x8; 40x40x8 cm-es méretekben SEMMELROCK vakvezetőkő hullámkőhöz, 44,4x44x4x8 cm, vízszintes hornyos, szürke
	1
	m      
	3 500
	1 720
	3 500
	1 720

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	62-003-83.1-0618253
	Vakvezetőkő készítése, homokágyazatra fektetve, 20x20x8; 44,4x44x4x8; 40x40x8 cm-es méretekben KK KAVICS BETON Párizs segítőkő 20x20x8 cm, vörös
	1
	m      
	3 800
	1 720
	3 800
	1 720

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	62-003-95.1
	Fa körüli térburkolat készítése  föld vagy mosott kavics hézagfeltöltés nélkül, 60x60 cm felülettel, 4 db 40x40x6 cm-es lapokból
	1
	db     
	
	950
	0
	950

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	62-003-121.1
	Beton idomkő burkolat egyenes csatlakozás készítésénél többlet
	1
	m      
	
	270
	0
	270

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	62-003-121.2.1-0611151
	Beton idomkő burkolat kezdőkő, szélkő, zárókő beépítése 6 cm-es vastagsággal A Beton-Viacolor Balaton félkő 6 cm, szürke
	1
	m      
	520
	260
	520
	260

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	62-003-121.2.1-0611152
	Beton idomkő burkolat kezdőkő, szélkő, zárókő beépítése 6 cm-es vastagsággal A Beton-Viacolor Balaton félkő 6 cm, vörös
	1
	m      
	640
	260
	640
	260

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	62-003-121.2.1-0617795
	Beton idomkő burkolat kezdőkő, szélkő, zárókő beépítése 6 cm-es vastagsággal SEMMELROCK Univerzális hullámkő kezdőkő 6 cm vtg., szürke
	1
	m      
	400
	260
	400
	260

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	62-003-121.2.1-0617796
	Beton idomkő burkolat kezdőkő, szélkő, zárókő beépítése 6 cm-es vastagsággal SEMMELROCK Univerzális hullámkő kezdőkő 6 cm vtg., vörös
	1
	m      
	470
	260
	470
	260

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	62-003-121.2.2-0617815
	Beton idomkő burkolat kezdőkő, szélkő, zárókő beépítése 8 cm-es vastagsággal SEMMELROCK Univerzális hullámkő kezdőkő 8 cm vtg., szürke
	1
	m      
	460
	280
	460
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	62-003-121.2.2-0617816
	Beton idomkő burkolat kezdőkő, szélkő, zárókő beépítése 8 cm-es vastagsággal SEMMELROCK Univerzális hullámkő kezdőkő 8 cm vtg., vörös
	1
	m      
	530
	280
	530
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	62-003-121.2.2-0617819
	Beton idomkő burkolat kezdőkő, szélkő, zárókő beépítése 8 cm-es vastagsággal SEMMELROCK Univerzális hullámkő félkő 8 cm vtg., szürke
	1
	m      
	230
	280
	230
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	62-003-121.2.2-0617820
	Beton idomkő burkolat kezdőkő, szélkő, zárókő beépítése 8 cm-es vastagsággal SEMMELROCK Univerzális hullámkő félkő 8 cm vtg., vörös
	1
	m      
	270
	280
	270
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	62-003-121.3.2-0611122
	Beton idomkő burkolat minta készítése a burkolatba, 25 db kő cserével A Beton-Viacolor Balaton 12x24x6 cm, vörös
	1
	dbminta
	1 850
	1 920
	1 850
	1 920

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	62-003-131.1
	Többlet, beton idomkő burkolatnál egyenes csatlakozás készítésénél
	1
	m      
	
	400
	0
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	62-003-131.2
	Többlet, beton idomkő burkolatnál nagysugarú, íves csatlakozás készítéséért
	1
	m      
	
	500
	0
	500

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	62-003-131.3.1
	Többlet, beton idomkő burkolatnál csatornák körüli kövezéséért, 2,0 m kerületig
	1
	db     
	
	840
	0
	840

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	62-003-131.4.2
	Többlet, beton idomkő burkolatnál szögletes szerelvények körülkövezéséért, 1,0 m kerület felett
	1
	db     
	
	480
	0
	480

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	62-003-141-0372001
	Műanyag gyeprács elhelyezése előre elkészített (kiegyenlített) talajra, sokcélú felhasználásra (parkok, utak, járművek, garázsfelhajtók kialakításához) ACO SELF műanyag gyeprács 58x39x3,8 cm, zöld színű, Cikkszám: 81070
	1
	m2     
	3 970
	190
	3 970
	190

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	62-003-2.1-0210011
	Kiskocka, kiskő burkolat készítése, alapra fektetve, cementhabarcs kiöntéssel Bazalt kiskockakő, Ki 8/10
	1
	m2     
	9 190
	2 580
	9 190
	2 580

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	62-003-1.1.1-0210101
	Nagykő, betonkocka burkolat készítése, alapra fektetve, cementhabarcs kiöntéssel Nagykockakő 20/18 cm, Szob
	1
	m2     
	8 000
	3 000
	8 000
	3 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	62-002-1.1-0990134
	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, faragott kőből Faragott kő C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax =32 mm, m = 6,8 finomsági modulussal
	1
	m      
	4 050
	1 500
	4 050
	1 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	62-002-1.2-0990135
	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, hasított kőből Hasított kő C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax =32 mm, m = 6,8 finomsági modulussal
	1
	m      
	1 700
	1 140
	1 700
	1 140

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	62-002-1.3-0210101
	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, nagykőből Nagykockakő 20/18 cm, Szob C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal
	1
	m      
	2 410
	1 200
	2 410
	1 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	62-002-1.3-1210101
	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, nagykőből Nagykockakő 20/18 cm, Szob C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal
	1
	m      
	2 410
	1 200
	2 410
	1 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ssz.
	Tételszám
	Tétel szövege
	Menny.
	Egység
	Anyag egységár
	Díj egységre
	Anyag összesen
	Díj összesen

	1
	63-001-1.1
	Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, kézi erővel, csákányozással
	1
	m3     
	
	13 680
	0
	13 680

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	63-001-3.1
	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, 2,0 cm vastagságig, 200 m˛-nél kisebb felületen
	1
	m2     
	170
	2 340
	170
	2 340

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	63-005-1.1-0750001
	Hengerelt aszfalt alapréteg készítése, AC jelű útalap, a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 2,0-8,0 cm vastagság között Alapréteg AC16 alap 35/50, AC16 alap 50/70, AC16 alap 70/100 típusú bitumennel, N
	1
	m3     
	67 230
	8 340
	67 230
	8 340

	
	
	igénybevételi kat. alapréteg, zúzalékkal, homokkal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	63-005-1.2-0750001
	Hengerelt aszfalt alapréteg készítése, AC jelű útalap, a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 8 cm-nél nagyobb, illetve változó vastagság esetén Alapréteg AC16 alap 35/50, AC16 alap 50/70, AC16 alap 70/100
	1
	m3     
	65 910
	8 060
	65 910
	8 060

	
	
	típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg, zúzalékkal, homokkal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	63-005-2.1-0750101
	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC11 kötő vagy AC22 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 2,0-6,0 cm vastagság között Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú
	1
	m3     
	71 950
	8 400
	71 950
	8 400

	
	
	bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	63-005-3.1-0750202
	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC jelű keverékkel, 2,5-5 cm vastagság között Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat.
	1
	m3     
	74 630
	8 400
	74 630
	8 400

	
	
	útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	63-005-3.1-0750214
	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC jelű keverékkel, 2,5-5 cm vastagság között Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú
	1
	m3     
	73 750
	8 400
	73 750
	8 400

	
	
	útszakaszok kopórétege, zúzalékkal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	63-005-3.2-0750236
	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, VA jelű vízáteresztő keverékkel, 3,0-5 cm vastagság között Kopóréteg VA-8 jelű, 50/70 típusú bitumennel, nagy hézagtartalmú
	1
	m3     
	67 700
	7 800
	67 700
	7 800

	
	
	vízáteresztő aszfalt
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	63-005-4.2-0750001
	Öntöttaszfalt burkolat készítése, az anyag keverőtelepen keverve, MA4, MA8 vagy MA11 keverékből, beépítés aszfaltfiniserrel, 3,0-4,0 cm vastagság között, száraz zúzalékkal érdesítve MA4 35/50, MA4 20/30 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzalékkal
	1
	m3     
	110 000
	12 000
	110 000
	12 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	63-005-4.2-0750007
	Öntöttaszfalt burkolat készítése, az anyag keverőtelepen keverve, MA4, MA8 vagy MA11 keverékből, beépítés aszfaltfiniserrel, 3,0-4,0 cm vastagság között, száraz zúzalékkal érdesítve MA11 20/30, MA11 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel,
	1
	m3     
	100 000
	12 000
	100 000
	12 000

	
	
	visszanyert aszfalttal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	63-005-5-0750001
	Aszfaltszegély készítése öntöttaszfalt keverékből MA4 35/50, MA4 20/30 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzalékkal
	1
	m      
	1 150
	1 940
	1 150
	1 940

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ssz.
	Tételszám
	Tétel szövege
	Menny.
	Egység
	Anyag egységár
	Díj egységre
	Anyag összesen
	Díj összesen

	1
	68-001-1.1
	Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előregyártott betonalappal
	1
	db     
	
	5 000
	0
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	68-001-2.1
	Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel
	1
	db     
	
	1 270
	0
	1 270

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	68-002-1.1-0451331
	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV.osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-4,0 m hosszú, előregyártott betonalappal Alumínium csőoszlop, 3,0 m-es
	1
	db     
	11 590
	3 210
	11 590
	3 210

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	68-002-2.2-0451045
	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, tájékoztatást adó- és útbaigazító jelzőtáblák, 4-4 bilincskészlettel Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 1000x1500 mm
	1
	db     
	38 260
	1 180
	38 260
	1 180

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	68-002-2.3-0451141
	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 175x350 mm
	1
	db     
	2 370
	1 180
	2 370
	1 180

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	68-002-2.3-0451142
	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 355x350 mm
	1
	db     
	3 600
	1 180
	3 600
	1 180

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	68-002-2.3-0451144
	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 300x640 mm
	1
	db     
	4 740
	1 180
	4 740
	1 180

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	68-003-1.1.2-0142505
	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékkel, kézi jel Viatex festék, fehér 100, EAN: 599605717005
	1
	m2     
	1 170
	5 870
	1 170
	5 870

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	68-003-1.2.2-0143331
	Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékkel, kézi jel Plastiroute útjelző festék, fehér 100
	1
	m2     
	1 000
	5 870
	1 000
	5 870

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	68-003-2.1
	Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, ragasztott jelzőfóliás kivitelben
	1
	m2     
	
	1 100
	0
	1 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	68-003-3.2
	Útburkolati jelek megszüntetése festéssel, kézi jel
	1
	m2     
	
	1 580
	0
	1 580

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ssz.
	Tételszám
	Tétel szövege
	Menny.
	Egység
	Anyag egységár
	Díj egységre
	Anyag összesen
	Díj összesen

	1
	90-008-1-0110202
	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával
	1
	100 m2 
	8 630
	720
	8 630
	720

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	90-008-2
	Festés után burkolatok takarásának felszedése
	1
	100 m2 
	
	440
	0
	440

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ssz.
	Tételszám
	Tétel szövege
	Menny.
	Egység
	Anyag egységár
	Díj egységre
	Anyag összesen
	Díj összesen

	1
	91-003-3.1.1
	Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel
	1
	10m˛   
	1 800
	3 000
	1 800
	3 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	91-003-3.2.1.1.2-0631101
	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2
	1
	10m˛   
	2 006
	2 850
	2 006
	2 850

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	91-004-2.5-0413204
	Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, favédő rácsok öntöttvasból, kör vagy négyzet alakú kivitelben ACO Wotan kör alaprajzú favédő rács gömbgrafitos öntöttvasból, kül/belméret: 192/96 cm, Rend.szám: 56257
	1
	db     
	315 000
	42 000
	315 000
	42 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	91-004-2.5-0413221
	Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, favédő rácsok öntöttvasból, kör vagy négyzet alakú kivitelben ACO Wotan négyzet alaprajzú favédő rács gömbgrafitos öntöttvasból, kül/belméret: 192x192/96x96 cm, Rend.szám: 56239
	0
	db     
	520 000
	5 530
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	91-003-1.1.1.3.2.2-0310728
	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lombhullató fák, szoliterként, három karóval, földlabdás facsemetével, szervestrágyázással FRAXINUS ANGUSTIFOLIA SSP. PANNONICA FL, 2x isk., 8/10
	1
	db     
	18 000
	7 000
	18 000
	7 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	91-003-1.1.1.3.2.2-0310730
	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lombhullató fák, szoliterként, három karóval, földlabdás facsemetével, szervestrágyázással MALUS 'CHEAL'S WEEPING' FL, 150/200
	1
	db     
	19 000
	8 000
	19 000
	8 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	91-003-1.1.1.3.3.2-0310605
	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lombhullató fák, szoliterként, három karóval, konténeres facsemetével, szervestrágyázással ACER PALMATUM  K, 8/10 cm
	1
	db     
	95 000
	10 000
	95 000
	10 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	91-003-1.1.2.2.1.2-0310019
	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, három karóval, gégecső nélkül, szervestrágyázással FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 'RAYWOOD'  SF, 8/10
	1
	db     
	18 000
	7 000
	18 000
	7 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	91-003-1.1.2.2.1.2-0310022
	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, három karóval, gégecső nélkül, szervestrágyázással ALNUS GLUTIONOSA (Enyves éger) 2 x iskolázott, 10/12 cm
	1
	db     
	16 000
	7 000
	16 000
	7 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	91-003-1.1.2.2.1.2-0310024
	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, három karóval, gégecső nélkül, szervestrágyázással FRAXINUS ORNUS  SF, 10/12
	1
	db     
	21 000
	7 000
	21 000
	7 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	91-003-1.1.2.2.1.2-0310027
	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, három karóval, gégecső nélkül, szervestrágyázással GLEDITSIA TRIACANTHOS  SF, 8/10
	1
	db     
	17 500
	7 000
	17 500
	7 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	91-003-1.1.2.2.1.2-0310034
	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, három karóval, gégecső nélkül, szervestrágyázással PLATANUS x HYBRIDA  SF, 8/10
	1
	db     
	18 000
	7 000
	18 000
	7 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	91-003-1.1.2.2.1.2-0310003
	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, három karóval, gégecső nélkül, szervestrágyázással PRUNUS CERASIFERA 'WOODII'  SF, 6/8
	1
	db     
	21 000
	7 000
	21 000
	7 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	91-003-1.1.2.2.1.2-0310019
	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, három karóval, gégecső nélkül, szervestrágyázással FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 'RAYWOOD'  SF, 8/10
	1
	db     
	18 000
	7 000
	18 000
	7 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	91-003-1.1.9
	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lombhullató fák, útsorfa ültetésénél díszrács elhelyezési többlet
	1
	db     
	3 000
	5 000
	3 000
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ssz.
	Tételszám
	Tétel szövege
	Menny.
	Egység
	Anyag egységár
	Díj egységre
	Anyag összesen
	Díj összesen

	1
	92-003-1.2.1-0128591
	Kerti fém építmények, szabadtéri berendezések, forgalomterelő oszlop HAGS CITY-FORM poller - 89mm ř, fekete, Cikkszám: 177783
	1
	db     
	23 900
	950
	23 900
	950

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	92-003-1.2.1-0128594
	Kerti fém építmények, szabadtéri berendezések, forgalomterelő oszlop HAGS Forgalomterelő oszlop - lakattal, Cikkszám: 544065
	1
	db     
	36 900
	950
	36 900
	950

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	92-003-1.2.3-0128646
	Kerti fém építmények, szabadtéri berendezések, kiegészítők elhelyezése HAGS Útlezáró 2,6m, tűzihorganyzott, helyszíni alapozással Cikkszám: 544115
	1
	db     
	96 300
	950
	96 300
	950

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.4. Az egyes konkrét megrendelésre vonatkozó számla a kivitelezés I. osztályú, teljes körű megvalósítását követően lefolytatott sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás után nyújtható be a Megrendelő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján.

3.5. Fizetési feltételek: A Megrendelő a számla összegét a 3.1. pontban foglalt feltételek teljesülése esetén a szakmai teljesítés igazolását követően a kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó Citibanknál vezetett 10800014-10000006-10663397 számú számlája javára. A számla kifizetésére csak teljesítés-igazolás alapján kerülhet sor. A teljesítés-igazolás kiadására a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztályvezető jogosult.
4. Határidők:
4.1. A munkaterület átadása: Megrendelő a munkaterületet folyamatosan az írásos megrendelőnek megfelelően adja át Vállalkozó részére.
4.2. Minden megrendelés tartalmazza az adott munka befejezési határidejét. A jelen szerződés 7.) pontjában foglalt jótállási kötelezettség ezen határidőtől számítandó.
4.3. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
4.4. Vállalkozó az Építési Naplót (a továbbiakban: napló) a munkaterület átadás átvételének időpontjától köteles vezetni és Megrendelő által kijelölt helyen tartani. Az esetleges tervtől eltérő kivitelezést a Vállalkozó a Megrendelővel egyezteteti és azt a naplóban rögzíti. A naplóban kell rögzíteni a szerződés szerinti teljesítéseket és vizsgálatokat. A naplóba bejegyzéseket a helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek nevét a naplóban feltüntették. A szerződés tárgyának teljesítése során a kapcsolattartás a naplón keresztül történik. Az Építési Naplót a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelteknek megfelelően kell vezetni. Az építési napló mellékleteként bontási naplót kell vezetni.
4.5. Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult a Vállalkozó részéről:

Felelős műszaki vezető:


Név:  
Nagy Zsigmond


Cím: 
1037 Budapest, Bécsi út 343.






Tel/Fax:  06 20 260 8108 / 453 0948
A Megrendelő részéről:

Név: Székely Sándorné


Cím: 1041 Budapest, István út 14. Polgármesteri Hivatal


Tel/Fax: 231-3148/231-3149

4.6. A teljesítés igazolására jogosult építési műszaki ellenőr:

Név: Újpesti Vagyonkezelő Zrt.
Cím: 1041 Budapest, Munkásotthon u. 66-68
Tel/fax: 369-8155
5. Szerződő felek képviselői:
Megrendelő nevében eljáró felelős személy:

név:
Lőrincz Mihály, Osztályvezető, Városüzemeltetési Osztály
cím:
1041 Budapest, István út 14.
Tel/fax:
231-31-71
Vállalkozó nevében eljáró felelős személy:
név
: 
Groz László
cím:
1037 Budapest, Bécsi út 223.
Tel/fax:
06 20 370 1394 / 453 0948
6.  Alvállalkozó(k) igénybevétele
6.1 A jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítésében tíz százalékot meghaladó mértékben csak a Vállalkozónak a nyertes ajánlatban megjelölt alvállalkozói működhetnek közre. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt más szervezet (személy) alvállalkozóként való közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. 
6.2 Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása Vállalkozó feladata. Vállalkozó az alvállalkozók jogellenes magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.
6.3 A Vállalkozó köteles valamennyi, a helyszínen munkát végző alvállalkozóját írásban bejelenteni a Megrendelőnek, és az építési naplóban rögzíteni az alkalmazott alvállalkozókat.
7. Kötbér:

7.1. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén naponta a késedelemmel érintett munkanem bruttó szerződéses összegének 0,5%-át, de összesen legfeljebb 20%-át,  és legfeljebb a szerződés bruttó ellenértékének 7%-át köteles megfizetni. 

7.2. A Megrendelő a Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén jogosult jelen Vállalkozási szerződéstől – a Vállalkozó szerződésszegése okán – egyoldalú jognyilatkozatával elállni. A Megrendelőt ezen okból történő elállása esetén mindenképpen megilleti az elállásig terjedő időszakra számított késedelmi kötbér, egyébként pedig a szerződésszegés szabályai szerint jogosult eljárni.

7.3. A Vállalkozó felhatalmazza a Megrendelőt a kötbér összegének számlából történő közvetlen levonására.

7.4. A Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. 

8. Jótállás:
8.1. A Vállalkozó az elkészített munkára 60 hónap jótállást vállal a sikeres műszaki átadást követően.
8.2. A Vállalkozó a jótállás lejártát követően az általa végzett építési munkáért a jogszabályi követelményeknek megfelelően szavatosságot is vállal.

9. Biztosítás:
9.1. A Vállalkozó köteles tevékenységével összefüggésben olyan biztosítási szerződést kötni, amely a Megrendelőt minden – harmadik félnek okozott személyi, dologi, vagyoni – kárral szemben biztosítja.

9.2. A Vállalkozó köteles a biztosítás érvényességét az utó-felülvizsgálati eljárás sikeres befejezéséig fenntartani.

9.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen kivitelezési munkálatokra érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik és a felelősségbiztosítási okiratot ezen vállalkozási szerződés mellékleteként csatolja.

10. Általános rendelkezések:

10.1. A Vállalkozó a munkaterületen és a felvonulási területen köteles a vonatkozó rendeletek szerinti munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani, a területek rendben- és tisztántartásáról gondoskodni. A munkálatok ideje alatt, a Vállalkozónak a mindenkori jogszabályoknak megfelelően védenie kell a környezetet a szennyeződéstől. Ezért minden hulladékot maradéktalanul össze kell gyűjtenie és az összegyűjtött hulladéknak az engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáról gondoskodni köteles.
10.2. A Vállalkozó köteles az építési terület őrzésére.
10.3. A kivitelezés alatt felhasznált víz- és energia költségeinek megtérítése a Vállalkozó kötelezettségét képezi.
10.4. Eltakarásra kerülő munkarészek esetében a Vállalkozó köteles biztosítani az eltakarás előtti szemrevételezés lehetőségét Megrendelő 3 munkanappal megelőző, faxon történő értesítése mellett.

10.5. A Vállalkozó a beépítendő fontosabb anyagok jellemzőiről köteles előzetesen tájékoztatást adni és anyagmintát bemutatni. Az anyagmintákat a Tervező és a Megrendelő képviselője hagyja jóvá (pl.: méret, szín, stb.). A Vállalkozó ezen jelentősebb anyagok minőségi tanúsítványait is köteles beépítés előtt átadni a Megrendelő részére. Megfelelő minőségtanúsítással nem rendelkező anyag szerkezet és berendezés nem építhető be. A minőséget tanúsító dokumentumok megszerzése a Vállalkozó feladata.

10.6. A Vállalkozó köteles a létesítmény kivitelezésére vonatkozó mindennemű szabvány jogszabály, egyéb előírás, szakmai szabály betartására. 

10.7. A Vállalkozó a munkával kapcsolatos utasítást – Tervező naplóbejegyzéseit, szóbeli javaslatait is ide értve – kizárólag a Megrendelőtől fogadhat el. Tervező naplóbejegyzése utólagos a Megrendelői megerősítéssel érvényes. 

10.8. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltételei a hiba- és hiánymentesség, az I. osztályú minőség és a szükséges dokumentációs kellékek (megvalósulási dokumentáció, mérési és nyomáspróba jegyzőkönyvek, anyagok és berendezések műbizonylatai, érvényesített garancialevelek, kezelési és karbantartási utasítások, közművek nyilatkozatai, stb.) rendelkezésre bocsátása.

10.9. A Vállalkozó teljesítése során köteles a Kbt. 304. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket is maradéktalanul betartani.

11. Egyéb:
11.1. Jelen vállalkozási szerződést szerződő felek kizárólag a Kbt. 303. §-a alapján módosíthatják.

11.2. Vállalkozó hozzájárul az Önkormányzattal mint Megrendelővel kötött szerződés nyilvánosságra hozatalához.

11.3. A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban- beleértve annak érvényessége, értelmezése, vagy megszüntetése feletti jogvitákat Szerződő Felek egymás közötti tárgyalásos megegyezéseket részesítik előnyben. Amennyiben a személyes megegyezés nem vezet eredményre, felek kölcsönösen magukra nézve kötelezően elfogadják a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság illetékességét, mediátori közreműködését a Felek nem vesznek igénybe.
11.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet, a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb hatályos jogszabályok és szabványok, valamint a Kbt. rendelkezései irányadóak.

11.5. A szerződéssel együtt olvasandó és értelmezendő a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja.

11.6. Jelen szerződést a Felek 2010. június 15. napjától 2010. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra kötik

Budapest, 2010. június 15.
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