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KT. GEP-0 TERVEZOI NYILATKOZAT

Az épitett kdrnyezet atalakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL. térvény 36.§-a, az épitésiigyi és
épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellen6rzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatdsrol
sz616 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet, az épitési termék épitménybe torténé betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazoldsanak részletes szabdalyairdl sz61é6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, a hulladékgaz-
dalkodasrol sz6ld 2000. évi XLII. torvény, az egyes épitményekkel, épitési munkakkal és épitési tevékeny-
ségekkel kapcsolatos épitésugyi hatdsagi engedélyezési eljarasokrol sz616 46/1997 (XI1.29.) KTM rendelet
2. sz. melléklete, a tlz elleni védekezésrél, a mliszaki mentésrél és a tlzoltdsagrol szold 1996. évi XXXI.
torvény 21. § (3) bekezdése, a 253/1997. (X11.20.) Kormanyrendelettel érvénybe léptetett OTEK (36/2002
(11.7.) és 211/2012 (VI1.30.) kormanyrendeletekkel modositva), valamint a 28/2011. (IX. 6.) szamu BM
rendelettel érvénybe |éptetett OTSZ alapjan kijelentjik, hogy a targyi létesitmény tervdokumentacioja-
nak készitése soran az érvényes hatdsagi elGirasokat és az orszagos szabvanyokat, helyi elGirasokat be-
tartottuk, a jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezésére nincs sziikség.

Alulirott tervezd nyilatkozom, hogy az altalam tervezett munkarész épiiletgépészeti mliszaki megoldasai
megfelelnek a vonatkozd jogszabdlyoknak, az altaldnos érvényl és eseti elGirdsoknak, igy kiilondsen az
épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl sz61éd 1997. évi LXXVIIL. torvény 31. § (1), (2), és (4) bekez-
désében meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelmények-
nek, valamint az eseti hatdsagi elSirasoknak,

- ajogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges,

- avonatkozd nemzeti szabvanyoktdl eltéré mliszaki megoldas alkalmazasa nem sziikséges,

- A kivitelezési terv az épitési engedélyezési terv 6sszhangban vannak, a kivitelezési terv nem tartalmaz
épitési engedélykoteles médositasokat,

- Akivitelezési dokumentacio a kiilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator kdz-
remlkodésével késziilt,

- A 275/2013. (VII. 16.) Kormanyrendelet 4. § (3) és (4) bekezdése alapjan a tervdokumentacié a m(iszaki
teljesitményigazolashoz sziikséges elvart miszaki teljesitményeket a betervezett, egyértelmiien beazono-

,,,,,

janak részletes ismertetésével tartalmazza.

A tervezett létesitmény m(iszaki megoldasai megfelelnek az Etv. 31. § (4) bekezdés a)-d) pontjaban meg-
hatarozott kovetelményeknek illetve a dokumentaciéban emlitett rendeleteknek, szabdlyzatoknak és
szabvanyoknak, az OTEK és OTSZ rendelkezéseinek, ezért a terv szerint kivitelezett létesitmény a bizton-
sagos munkavégzés és Uzemeltetés targyi feltételeit biztositja a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XClII.
tdrvény és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol sz6lé 5/1993. (X11.26.) MUM rendelet alapjan.

A |étesitmény rendeltetése: Vasarcsarnok és Kulturalis rendezvénykozpont.

Az elkészllt tervdokumentacio az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl szél6 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
(OTSZ), a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6lé 1995. évi LIll. Torvény, valamint a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirél szolé 98/2001.(VI.15.) Kormanyrendelet
elGirasainak megfelel.

A tervez§ az épitésuigyi és az épitésuggyel dsszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdél sz616 266/2013
(VI1.11.) Kormany rendelet alapjan tervezGi jogosultsaggal rendelkezik.

A tervezés feladatai, éplletgépész: az épitész altal megadott tervrajzok, illetve a beruhazé mdszaki igé-
nyei alapjan a létesitmény épliletgépészeti rendszereinek megtervezése.
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A létesitménybe betervezett berendezések, ill. anyagok kdrnyezetre kdros, szennyez6 anyagokat nem tar-
talmaznak és az EMI &ltal kiadott érvényes megfelel&ségi bizonyitvanyokkal rendelkeznek.

Budapest, 2017. junius 22.

Készitette:
PAVLICS KAROLY
épgép. vez. tervez6
GT 01-0620
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1.1 El6zmények
Budapest IV. keriilet 6nkormdnyzata a Bp. IV. Szent Istvdn tér kozelében taldlhatd Iétesitmények
(Polgarmesteri Hivatal, Okmanyiroda — Kormanyhivatal és az 4j Ujpesti Piac) alternativ fiitési és hiitési
energidval vald ellatasat tervezi. Ennek keretében a héenergia el6allitasara nagyteljesitményl viz-viz
h8szivattyu géphdaz haz keril telepitésre a szennyviz kdzcsatorndban dramlé nagymennyiségli, magas
hétartalommal rendelkez6 szennyviz h6jének hasznositasara. A géphdz a Szent Istvan téren, térszint
alatti kialakitasu lesz.

A Polgarmesteri Hivatal és az Okmanyiroda a Szent Istvan téri géphdzbdl kapja tavvezetéken, az
épuletekben lévé kazanhazakba, hlit6géphazakba csatlakozva a hé- ill. a hiitési energiat, mig az 4j
piac tertletén hGszivattyus géphaz létesiil, ezért ide a technoldgiai viz érkezik, tadvvezetéken.

A létesitmény négy Gtemben valdsul meg:

- |- 1l. Gtem az Uj piac éplletben |étesil6 hGszivattyus géphaz.

- Il Gtem a Szent Istvan téren létesiild térszint alatti géphaz: - benne az I-II-Ill Gtem kiszolgalasat biz-
tositd szennyviz kivételi mu, szlir6géphaz és a hozzatartozd hécserélé telep, - az Okmdanyiroda és a
Polgdrmesteri Hivatal hdsziikségletét ellatd hészivattyu és a szekunder h6tavvezeték inditod elemei,
- valamint az 0] piac épiletbe keril6 hészivattyu telep ellatasat ado primer tavvezeték induld allo-
masa.

- IV. Gtem a Szent Istvan téren megvaldsult térszint alatti géphazba beépitésre kerililnek a tér tovabbi
héfogyasztoit ellatd berendezések, - un. IV (tem szennyviz kivételi berendezései a sz(irGgéphazba,
a plusz hécserél6k, a h6szivattyu IV. és a szekunder h6tavvezeték indité elemei.

Az |-l temmel egyid6ben készil az Okmanyiroda és a Polgarmesteri Hivatal hGellatasat biztositd sze-
kunder hétavvezeték kozterileti szakasza.

Jelen tervdokumentacié az Okmanyiroda részére elkésziilt szekunder hétavvezeték épileten beliili ré-
szének és a meglévs gépészeti rendszerek atalakitdsanak terveit tartalmazza. Ezen atalakitdsok eredmé-
nyeként az éplletben az alternativ energiat fogadni- és megfelel6 hatékonysaggal felhasznalni lehet.

1.2 Hdellatas

1.2.1 A rendelkezésre all6 alternativ energia miiszaki adatai
A hétavvezeték épiletbe csatlakozé végpontjan rendelkezésre héenergia paraméterei:
TELEN:

- flit6viz térfogataram 12,90 m*/h

- flit6viz h6mérsékletlépcs6 60/50 °C

- csatlakozasi nyomas 15 kPa
Vagyis a rendelkezésre allé maximalis f(itési teljesitmény 150 kW

NYARON:

- h(itbviz térfogataram 56,75 m3/h

- h(itéviz h6mérsékletlépcsé 7/12°C

- csatlakozasi nyomas 15 kPa
Vagyis a rendelkezésre allé maximalis hiitési teljesitmény 330 kW
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1.2.2 Az épiilet meglévo gépészeti rendszerei
Az éplilet télifitését és nyari hiitését zart rendszerd, nyomott szivattyus f(it6-h(it6rendszer biztositja.
A flitést gaztiizelésl melegviztermeld kazanok biztositjak, mig a h(itésre légh(ités(i kompakt folyadék-
h(it6t épitettek be.

A héleadd egységek dontéen négycsoves fan-coil készilékek. A raktarakba, vizesblokkokba, némely
kozleked6be acéllemez lapradidtorok keriiltek. A haszndlati melegviztermelés pedig indirekt f(itési ta-
roléval torténik.

Az eredeti gépészeti tervek elemzése alapjan az épiilet energiaigényei és a megvaldsult rendszer
hétechnikai jellemz6i:
FUTES:
- beépitett kazanteljesitmény 330 kW
- flit6viz h6mérsékletlépcsd 80/60 °C
- afan-coil késziilékek 6sszteljesitménye
a terven szerepl$ adatok 6sszegzésével 392 kW
- aradiatorok 6sszteljesitménye a terven szerepl6
tipusjelolések alapjan katalogusbdl vett adatokkal 73 kW
- azindirekt tarold 6sszteljesitménye a terven szerepld
tipusjeldlés alapjan kataldgusbol vett adattal 74 kW

Ezeknél a szamoknal kisebb értékek szamolhatok a meglévé terveken megadott szivattyuk térfogat-
aram adatai alapjan.

- afan-coil késziilékek (13,5 m*/h) 314 kW
- aradiatorok (4,2 m*/h) 97 kW
- azindirekt tarolé N_szam alapjan sziikséges

tébbletteljesitménye kazankivalasztashoz (5 m3/h) 35 kW

Az eltérést az okozhatja, hogy a szivattyukat a koronként ténylegesen szamitott héigényekhez koze-
lebbi adatokra valasztottak.

Ezeket az adatokat 6sszeadva a kiaddédd 6sszeg még mindig nagyobb a meglévé kazdnkapacitasnal. Az
indirekt tarold adatait visszaellenGrizve azt taldltuk, hogy a valdban ennyi. A tovabbi koroket a mara-
dék kazankapacitds aranyaban visszaszamolva adédott:

- afan-coil készulékek 225 kW
- aradiatorok 70 kW
- azindirekt tdrolé NL szam alapjan sziikséges

tébbletteljesitménye kazankivalasztashoz 35 kW

Ez Osszesen 330 kW, atovabbiakban ezeket az értékeket tekintettiik az éplilet méretezési alapadatai-
nak, bar ebben is lehet tartalék, ugyanis nem valdszin(, hogy az épilet méretezési hGigénye valamivel
ne lenne kevessebb, mint a beépitett kazankapacitas.
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Mindenesetre a meglévd kazanok kivalasztasa a vonatkozé iranyelvek alapjan korultekint8en, a tulmé-
retezéstdl tartézkodva tortént.

HUTES:
- beépitett folyadékh(ité teljesitmény 349 kW
- h(tottviz h6mérsékletlépcsd 7/12 °C

- afan-coil késziilékek 6sszes hiitbteljesitménye
a terven szerepl6 adatok dsszegzésével 323 kW

Ezekkel a szamoknal kb. megegyezd értékek szamolhatdk a meglévd terveken megadott szivattyu tér-
fogataram adata alapjan. Az adatokat elemezve a meglév§ folyadékhd(it6 kivalasztasa a szamitott ada-
tokkal megegyez&en tortént.

A meglévé flités és hiités egymassal sehol sem keveredd, kiilon vizkorrel Gzemel.

1.2.3 A rendelkezésre all6 alternativ energia hasznositasa
Ha az épilet meglévé flit6-hlit6rendszerének adatait 6sszevetjik a rendelkezésre allé alternativ ener-
gia adataival a kovetkezé megallapitasok teheték:
FUTES:
A rendelkezésre allé h6energia
- kapacitasa csak mintegy 65%-a a sziilkségesnek,
- hémérsékletlécsGje alacsonyabb a jelenleginél,
- hémérsékletlépcsbje miatt radidtorokban megfelel6en nem hasznosithato,
- hémérsékletlépcsje miatt az indirekt tarolo flitésére alkalmatlan,
- nyaron f(it6kézeg HMV termelésre nem 3ll rendelkezésre,
- hémérsékletlépcsdje miatt fan-coil készlilékekben kivaldan hasznosithatd,
- arendelkezésre allé kapacitds kisebb, mint a fan-coil kor teljesitményigénye.

Az el6z6 megallapitasokon tulmenden figyelembe kell venni, hogy a rendelkezésre allé energia hasz-
nositasa a vizkorok szétvdlasztasanak sziikségessége miatt csak viz-viz h6cserélén keresztiil lehetséges.
Ennek eredménye méretezésiink szerint tovabbi kb. 2 °C h6mérsékletvesztés. Az eredmény 58/48 °C-
os h6mérsékletlépcsé lesz, tovabbra is alkalmas fan-coil kori felhasznalasra.

HUTES:

A rendelkezésre allé h(itGenergia

- kapacitasa megegyezik a sziikségessel,

- hémérsékletlécsGje azonos a jelenlegivel,

- hémérsékletlépcsdje miatt fan-coil készllékekben megfelel§en hasznosithato,

Az el6z6 megallapitasokon tulmendéen figyelembe kell venni, hogy a rendelkezésre all6 energia hasz-
nositasa a vizkorok szétvdlasztasanak sziikségessége miatt csak viz-viz h6cserélén keresztiil lehetséges.
Ennek eredménye méretezésiink szerint tovabbi kb. 2 °C h6mérsékletvesztés. Az eredmény 9/14 °C-os
hémérsékletlépcss lesz, tovdbbra is alkalmas fan-coil kéri felhasznalasra.

A rendelkezésre all6 hémérsékletlépcsSk figyelembevételével a fan-coil késziilékek gyartdjaval egyez-
tettlink. A beépitett berendezések gydrtasa id6kozben megszlint, a megvaltozott hémérsékletlépcsék-
re a gyartd a készilékek Uj teljesitményeit nem tudta megadni. Mas termékek adatai alapjan azonban
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ugy becslljuk, hogy a hitési teljesitményvaltozas nem lesz szdmottevd. F(itési oldalon ez a becslés mar
nehezebb kérdés. FelelGsséggel ezt nem is tudtuk megtenni. Viszont tekintettel arra, hogy a rendelke-
zésre 4ll6 fltési kapacitas eleve kicsi, mindenképpen olyan rendszer kialakitasara van sziikség, amely a
kazanizem igénybevételével alkalmas az el6remend viz hémérsékletének emelésére, mikdzben
héhasznositas is torténik.

1.2.4 A tervezett megoldas
Az éplilet pinceszintjén a szekunder kori hétavvezeték (szennyvizhG betapvezeték) egy raktarban Iép
az épuletbe. A bels6é haldzatot karimaparral csatlakoztattuk a bedllasra. Ennek soran egyuttal anyag-
valtds is torténik. A belépési ponton elzardszerelvényt h6mérbket és a visszatéré dgba szennyfogd és
iszapfogd elhelyezését terveztiik. Ugyanide keriilt a h6mennyiségméré és egy forditoag arra az esetre,
ha az épulet valamilyen okbdl ideiglenesen a szennyvizh hasznositasbdl kizardsra kerdil, ugyanis a tav-
vezetéken biztositani kell az dllandé térfogataramot.

Ezt kdvetben a vezetéket a raktdr szell6z6vezetékei alatt szabadon szerelve vezettilk a minden szinten
ismétléds ffi vizesblokk vizelde helyiségébe. Ez a helyiség hatdros egy kézponti aknaval, amelyben a
meglévé tervek szerint elegendd hely all rendelkezésre két tovabbi vezeték elhelyezésére. Ehhez min-
den szinten a meglévd vizeldéket le kell szerelni, majd a falazatot az dgvezetékezés felett ki kell bonta-
ni, igy biztositva az Uj vezetékek beemelését és szerelését. Ekdzben a meglévs vezetékezés mechnikai
védelmérdl gondoskodni kell. A szerelés befejezése és a sziikséges probak elvégzését kovetben a vi-
zeldékben az eredeti allapotot helyre kell allitani.

A IV. emeleten kilépve az aknabdl a tervezett szennyvizh§ betapvezetéket a fodém alatt a szomszédos
kazanhazba vezetjik.

Itt helyezziik el a vizterek szétvalasztasat biztositd hécserélSket: 1 db flitési és 1 db hitési hécsels. A
szennyvizhd betdpvezeték szempontjabol (primer oldal) a két hécserélét parhuzamosan kapcsoltuk
egymashoz  automatikus  (zemmadvaltast  biztositd  szerelvényezéssel. A kozponti
szennyvizh6hasznosité lizemallapotatdl fiiggben ezzel TEL-NYAR {izemet tudtunk biztositani, ennek
eredményeként pedig vagy a f(itési, vagy a hitési rendszerben toérténik az alternativ energia hasznosi-
tasa.

Tekintettel arra, hogy a primer rendszer télen és nydron kiilonb6z6 térfogatarammal tGizemel, a hidrau-
likai stabilitas biztositasara mind a két Gzemallapotra egy-egy térfogataram korlatozo szerelvény be-
épitését terveztik.

A hécserél6k szekunder oldalat a fan-coil késziilékek aramkoreinek visszatérd dgaba kotottik. Vagyis
ha alacsony a korben a visszatér6 h6mérséklet, akkor télen felftitjik, nyaron pedig lehdtjiik a visszaté-
ré flit6-, vagy hiitottvizet.

A hétechnikai adatok elemzése sordn megallapitottuk, hogy hiités esetén kiegészité h(itésre nincs
szlikség. A hGcseréls kotését lgy terveztlik, hogy a meglévd folyadékh(ité Gizemét ne befolyasolja.
Szennyvizhd kimaradds esetén a meglévé rendszer véltozatlan modon izemelhet tovabb. Szennyvizhé
hasznositas idején a folyadékh(ité tizemen kivil helyezhetd.

A hétechnikai adatok elemzése alapjan azonban flités esetén kiegészit6 flitésre is szlikség lehet. Sza-
mitdsaink szerint a meglévd kazdnok kozll csak az egyik kovetd kazan helyezhetd Gzemen kivil. Ezt a
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meglév6 osztd-gydjté atalakitasaval tudtuk biztositani. A fan-coil kor meglévé ledgazasat egy haromja-
ratl szelep beépitésével kettGs bekeverd kapcsolasuva alakitottuk. Ennek eredményeként a kazankor
mindig csak a szennyvizhé kiegészit6jeként lizemel, a kell§ mértékben emeli az el6remené hémérsék-
letet, mikbzben a mindenkor rendelkezésre all6 alternativ energiamennyiség hasznosul.

Az el6z6ekben részletezett atalakitasi munkakat a meglévd rendszerek legkisebb atalakitasaval tervez-
tik. Ezért

- arendszer hidraulikai felépitésén nem valtoztattunk, és

- megtartottuk az alland6 térfogataramu tzemet.

Megbizasunk kiterjedt a rendszer hidraulikai ellenérzésére is. Ennek eredményét beszabalyozasi terve-
inkben rogzitettik. A beszabalyozasi tervben szerepeltetett helyiségazonositdok a 2000.05.31-én kelt
flitési-hdtési tervekben szereplSkkel azonosak. A meglévd rendszerbe épitett fan-coil készllékek hid-
raulikai beszabalyozast lehetévé tevé beszabalyozd szelepet sehol sem tartalmaztak. Ezt pétolni sziik-
séges. A szamitasnal ezt figyelembe vettiik, a kv. kiirasban szerepeltettiik.

A szamitasok azt mutattak, hogy a fan-coil kérben flitési izemben a meglévé szivattyupark az Ujonnan
tervezett 10 °C-os hG6mérsékletlépcs6hoz tartozoé térfogataramok mellett, a valtozatlan keresztmetsze-
tl cs6vezeték haldzat megndvekvd ellendllasat ellensulyozni nem tudja. Ezen a h6mérsékletlépcsén
beviheté h6mennyiség 210 kW. 2017. juniusaban KIPTERV-el folytatott levelezés alapjan a korabban
rendelkezésre 4ll6 12,9 m’/h szennyvizhd mennyiséget 5 m3/h-val megemeltiik. Ezzel a meglévé
rendszer maximalis ,hényel6” képességét kihasznaltuk. A még ezekutan is fennmaradé héigény potla-
séra iteraciét koveten megallapitottuk, hogy a rendszert 61/48 °C-os h6mérsékletlépcsével kell Gize-
meltetni ahhoz, hogy a meglévé szivattyldparkot és a szabalyozdkori szerelvényeket cserélni ne kelljen.
Ezt a minimalis tobblethigényt az lizemben tartott kazanokkal biztositjuk.

Felmerilhet a kérdés, miért nem egyszer( szivattyucserét alkalmazunk. Ezt a lehetdséget is megvizs-
galtuk, azonban a méretezési adatok szerint elsGsorban az alapvezetékben, de masutt is, olyan mér-
tékben novekszik vizsebesség, amely mar kiviil esik a flitési rendszerek sebességtartomanyan.

A radiatoros és a HMV kort az atalakitasok nem érintik. Ezekben a szennyvizh$ a rendelkezésre allo
hémérséklet mellett nem hasznosithatd. Ezekre a kérokre beszabalyozasi terv nem késziilt.

Ugyanezt az ellenérzést hiitési Gzemre is elvégezve megallapitottuk, hogy a meglévd f6kori szivattyu
jelenleg sem tudja ellatni méretezési allapoton a feladatat. Itt is elssorban az alapvezeték sz(k volta
okozza a problémat. A teljes csGvezetéki nyomasveszteség mintegy 40%-a erre a szakaszra esik. Itt mas
lehetBséget nem lattunk, mint a szivattylcserét. Ezt a kv. kiiras opcids tételei kozott szerepeltettiik. Er-
re az adott lehetGséget, hogy a kritikus részen a hiitott viz sebessége még éppen a h(itési rendszerek-
ben elfogadhatd érték kozelében van.

A probléma elvileg kezelhetének tlinik alapvezeték cserével is. A meglévé DN125 méret(i vezetéket
DN150 méretdre kell névelni. Az opcios tételek kozott ezt is szerepeltettiik.

Az alapadatok kézott mar emlitettiik, hogy a tavvezeték csatlakozasi nyomdsa 45 kPa. Ez olyan kicsi ér-
ték, amellyel a feladat nem megoldhaté a nagy h6kozponti tavolsdgok miatt. A kérdés rendezésére a
tavvezetéki tervezével felvettiik a kapcsolatot. Az egyeztetések eredményeként (2017.03.31-én kelt
KIPTERV levél) hitési tzemmadban 80 kPa, flitési izemmddban pedig 25 kPa lett a csatlakozasi nyo-
mas.
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Szemrevételezéssel fellilvizsgaltuk a meglévd kazanparkot és az annak részét képezé automatikarend-
szert. A meglév6 automatikarendszer alkalmas

- egy vezérkazan és két kovetSkazan lUzemeltetésére, az el6remend flit6viz h6mérsékletének

el6szabdlyozasara,

- akazanok visszatéré oldalanak védelmére,

- 1db HMV kor direkt flitésére,

- 2 dbidGjarasfliggs szabalyozasi kor miikodtetésére és

- 1db FCkor direkt flitésére.
A szennyvizhd héhasznositasra jelen tervekben szerepl6 megoldasok mellett a meglévé automatika-
rendszer egy tovabbi id6jarasfliiggd szabdlyozasi korrel vald bévités mellett alkalmas a tervezett felada-
tok végrehajtasara.

1.2.5 Szereléstechnoldgia

A tervezett fltési-h(itési alap- és felszallévezetékek az MSZ 29-86 szerinti A37 min&ségl acélbdl ké-
szllt varratnélkili csovek, szabadon szerelve, hegesztett kdtésekkel. A hegesztési varratokat R4 hf mi-
ndségben kell késziteni. A vezetékek 57 mm kiilsé atmérGig helyszinen készitett-, efelett el6regyartott
idomokkal szerelenddk.

A vezetékek megfogasara tipus csétartokat és cs6bilincseket, valamint fliggeszt6ket kell hasznalni, me-
lyek horganyzott kivitelliek. A fliggeszté elemek az épliletszerkezetekben csavarkotéssel régzithetdk.
Ezeken a cs6vezetékeket rezgésszigetelS betétekkel szerelt specidlis h(itési bilincsekkel, nyomott , ru-
gora” szerelt kereszttartdkkal kell aldtdmasztani, vagy ez utdbbiakon fliggeszteni.

A vezetékeket
- rozsdamentesités ill. felletelGkészités /Bo/ utan
- kétszeri alapmazoldssal /Plumbin / és a teljes nyomvonalon
- atmérdtél fuggben 20-45 mm vtg. égve nem csepegd, halogénmentes, zartcellds, a hiitési veze-
tékeknél paradiffuzidra is méretezett cs6héjjal hészigetelni kell; A kiilsé térbe keriilé vezetékek
esetében a hészigetelés ala elektromos (elektromos tervek) kisér&szal f(ités keril, a hészigetelt
feliileteket pedig alulemezzel burkolni is kell.

Valamennyi gépészeti atvezetés kornyékét az attort szerkezet tlizallésaganak megfelelé hatarértékd
szerkezettel kell helyreallitani.

A nagyobb teljesitmény( gépek (szivattyuk) bekotésénél gumikompenzatorokat, a fan-coil készllékek
és szell6z6berendezések bekotésénél pedig flexibilis bekotScsoveket terveztiink. A haldzat
hétagulasanak felvételét a nyomvonal megfeleld kialakitasaval biztositottuk.

1.2.6 Opcionalis munkak.
A tervezett alternativ energiahasznositas mellet is az épulet tulajdonosa, hasznaléja a meglévd hiitési
rendszert (izemben kivanja tartani. A meglévd folyadékh(it6é 2000-ben keriilt beépitésre, R22 h(it6ko-
zeggel lizemel. Ahhoz, hogy a h(it6rendszer tovadbbra is megfelel§ biztonsaggal és a kornyezetvédelmi
kovetelményeknek eleget téve (izembe tarthaté legyen, két megoldas lehetséges:
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- afolyadékh(ité nagyjavitasa, amelynek sordn a h(it6kézeg cseréje is megtorténik a megfe-
lel6 mindségli kozeg felhasznalasaval,
- aberendezés cseréje a meglévbvel azonos teljesitménydire.
Ezen munkak elvégzésére a kv. kiirasban opcids tételeket szerepeltettink.

13 Kérnyezetvédelem

A kérnyezethasznalatot ugy kell megszervezni, hogy a legkisebb mérték( kornyezetterhelést és igény-
be-vételt idézze elS, megel6zze a kdrnyezetszennyezést, és kizarja a kornyezetkarositast. Minden te-
vékeny-séget a kdrnyezeti elemek kiméletével, takarékos hasznalataval, tovabba a hulladékkeletkezés
csokken-tésével, a természetes és elGallitott anyagok visszaforgatdsara és uUjrafelhaszndalasara tore-
kedve kell végezni. A tevékenységet végz6 minden esetben koteles betartani a vonatkozd kdrnyezet-
védelmi jogszabalyok valamint a szolgaltato Kérnyezetvédelmi Szabdlyzatanak elGirasait. A munkateri-
leten folyd szerelési munkak soran, fokozottan tigyelni kell a kornyezetvédelmi elGirdsok betartasara.

Légszennyezés tekintetében: a 306/2010 (XII. 23.) korm. sz. rendelet a leveg6 védelmével kapcsolatos
egyes szabalyokrdl — szerint kell eljarni. A telephelyen Iégszennyez6 pontforras nem létesiil.

A kivitelezés soran keletkezé veszélyes hulladékokra a 225/2015 /VIII.7. Korm. sz. rendelet vonatkozik.
A hulladékgazdalkodast 2012. évi CLXXXV Torvény (a hulladékgazdalkodasrdl) szerint, a 44/2000. (XII.
27) EUM rendelet (a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, il-
letve tevékenységek részletes szabalyairdl) szerint és a 225/2015. (VIII.7.) Korm. sz. rendelet (a veszé-
lyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl) szerint kell végezni.

A zaj-és rezgésvédelem 284/2007. (X. 29.) Korm. és a 93/2007. (XIl. 18.) KVVM rendelet szerint.

1.9 Szavatossagi elGirasok
A 97/2014 (I1.25.) sz. kormanyrendelet pontositia a jotallasi kotelezettségekre vonatkozd
jogszabalyokjat. A jelen dokumentacidban érintett szerkezetekre az aldbbi kotelezd al-kalmassagi id6
érvényes:
- A kotelezd alkalmassagi id6 10 év a beépitett nagyértékl gépi berendezések esetében: szivattyuk,
ven-tilatorok, légkezelSk, héleaddk, tagulasi tartdlyok, kaloriferek, hécserélék, egyéb szerelvények,
csGveze-tékek.
- A kotelezd alkalmassagi id6 5 év: nincs ilyen berendezés
Az épuletet haszndald szervezeti egység(ek) a rendeltetésszerl hasznalatrdl és karbantartasrél kote-
les(ek) gondoskodni. Ennek elmulasztasa a szavatossagi igény érvényesités lehetGségének elvesztését
vonja maga utan.

1.10  Altalanos palyazati feltételek
Jelen tervben specifikadlt berendezések, szerelvények, anyagok egy mdlszaki szinvonalat hataroznak
meg. Azok egyenértékl termékekkel kivalthatdk. A beépitend6 anyagokat, szerelvényeket, berendezé-
seket Megrendeldvel vagy képviselGjével minden esetben jéva kell hagyatni, de a rendszerek lizemsze-
ri mdkodéséért a Vallalkozé a felel6s. Az alkalmazott anyagok, szerelvények, berendezések
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gyartomlivi elGirasait be kell tartani. Az alkalmazandé anyagokat, berendezéseket a gyartdk altal el8irt
szerszamokkal kell szerelni és ellendrizni.

A beépitett termékeknek rendelkezniik kell minden olyan mindsitéssel, melyet az érvényes szabva-
nyok és a hatdsagok elGirnak.

A megadott versenyarnak tartalmaznia kell minden hatdsagi atadas koltségét. Vallalkozonak garancidt
kell vdéllalnia a kivitelezett rendszer hatdsagi, muszaki és Uzemviteli megfelelGsségéért
teljeskortiséggel.

Ez az éplletgépészeti tervdokumentacio kizdrdlag a kdzmd, épitész, belsGépitész, statikus, erds- és
gyengedram tervdokumentacioval egyitt érvényes és azokkal egyitt kezelendG.

A tervlapok egy egységként kezelend6k a miszaki leirassal és a koltségvetés kiirassal. Ha ezek kozott
el-lentmondas van annak egyértelmdsitését tervez6tél kell kérni.

A helyszinen minden esetben ellendrizni kell a csGvezetékek szerelhetGségét, a gépek, berendezések
el-helyezhet6ségét.

A falakon, fédémeken torténé attorések és azok visszajavitasa a gépész kivitelezé koltsége és feladata.

Budapest, 2017. janius 22.

PAVLICS KAROLY
épgép. vez. tervezd
GT-01-0620

Készitette:
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KT. GEP-2 TERVJEGYZEK

e KT2.GEP-2.1/M1
e KT2.GEP-2.2/M2
e KT2.GEP-2.3
e KT2.GEP-2.4

Szintenkénti alaprajzok........ccocveeiieeniiiiiie e 2017. 4pr.
FUEEOIEEES CSOLEIV ..veiiiiiieeeiiiieeeiee ettt et e e ete e e st e e e stae e e e enene e eeanes 2017. jun.
Beszabalyozasi tery FUTES ........ooiioieeeeeeeeeeeeeeeeee et sesesee s 2017. febr.
Besszabalyozasi terv HUTES........cocvoivivvevereceeeceeee s 2017. febr.

Szent Istvan tér egységeinek alternativ energiaellatdsa szennyvizhé hasznositassal
OKMANYIRODA - KORMANYHIVATAL
Kivitelezési Dokumentacié KT.GEP 14



