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Gépészet - szennyvizibekotés

Munka Gépészet - szennyvizhbekotés . Anyag . P . Dij
Menny. Egység egységar Dij egységar| Anyag dsszesen bsszesen
Ssz. Tétel leirdsa
Réakotés a 2xdn 250KPE(HD-PE) dn140 PP 100 SDR 17,6
PN6 mérei csivezetékisl megépult tavvezetéki beallasra
perempar felhelyezésével, apréanyaggal, tomitésekke
1 DN125 2,0/db 0 0]
2xdn 250 KPE(HD-PE) dn 140 PP 100 SDR 17,6 PN6
eldreszigetelt Btavvezeték szerelése, foldarokban, hegesztett
kotésekkel.
Wavin PP PN6 6-12 m/szal
2 @140 PP 100 SDR 17,6 90,0fm 0 0]
Acélcs) szerelése védsiként, foldarokban, hegesztett
kotésekkel, idomokkal, kiilon tételben kiirbuszeték
behizésaval.
DN 250 a MSZ99
3 @273 mm 1 m hosszu 12,0db 0 0]
PP100 SDR 17,6 PN6 nyomdcszerelése hegesztett
kotéssel, idomokkal, szakaszos nyomasprobavalaspab
szerelve.
4 @90 PP 25,0fm 0 0
5 @140 PP 89,0 fm 0 0
Megléw hiitési cé$vezeték megbontasa, kiilon tételben kiirt
Uj szerelvény beépitéséhez éévezeték csatlakoztatasahqz
6 DN 125 4,0/ db 0 0
Meglé\ fiitési c$vezeték megbontasa, kilén tételben kii
szerelvény beépitéséhez é§vexeték csatlakoztatasdhoz
7 DN 50 8,0 db 0 0
Otrétedi univerzalis fitési c$ szerelése PE-Xc/AI/PE-HD
anyagbodl, préshivelyes kotéssel, idomokkal, szalsasz
nyomasprébaval, falhoronyba horonyvéséssel, vagy
padlészerkezetbe szerelve, terv szer@iszigetelve.
K1 Future 10 bar 95 °C, FFCS20
8 263 K1 38,0fm 0 0
Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezésegkidgy bels
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
HERZ automata légteletiitEPDM tomitéssel, 0-100 °C
9 1/2" 4,0{db 0 0
MOFEM kazantol és iris gémbcsap 16 bar
10 1/2" 9,0 db 0 0
Homém elhelyezése, egyenes, kicsi
NELKE-WATTS bimetal 6méis kerek alukeretes @appal
11 0-120 °C 42 mm-es benyulassal, 63 mm &ji&zamlappal 14,0db 0 0
Lemezhézas manométer elhelyezése
NELKE-WATTS radialis, als6 csatlakozéssal, 100 mm
atmétvel, feszméscsappal.
12 0-6 bar 1/2" MDR 100/6 7,0{db 0 0
ISG-UNIBALL rugéterhelés visszacsapdszelep 16 bar
13 DN 50 2,0 db 0 0
14 DN125 1,0/ db 0 0
ISG-UNIBALL gdémbcsap 16 bar
15 DN 50 8,0{db 0 0
16 DN 80 2,0 db 0 0
17 DN 125 6,0{db 0 0
CIPRIANI-F2 Komplex lemezes viz-vizibseré,
szétszerelhét karimés csonkokkal, tartozéként szallitott
tartészerkezettel
115 kW fitésre
18 SE0160+053M80QNPV0JJ11 tipus 2,0{db 0 0
355 kW fiitésre
19 SE0300+113A00QNPVO0AA11 tipus 1,0/db 0 0
20 Hités-hitésszerelési munkak probai, 16,0 6ra 0 0
21 Hitési-Hitési rendszer nyomasprobaja 24,0 6ra 0 0]
Futés-hitésszerelési munkak atadas-atvételi eljarasaval
22 kapcsolatos koltségek atadasi dokumentacio készité 16,0 6ra 0 0
23 Atadasi eljaras lefolytatasa 8,0 6ra 0 0
24 Kezelésre vonatkoz6 kioktatas 8,0| 6ra 0 0
25 Beszabalyozas, belizemelés, 72 6ras probe 2.Cldb 0 0
Gépészet - szennyvithbekotés Osszesen 0 0]
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Gépészet - megléwendszer at

Munka

Gépészet - megléd rendszer atalakitas és illesztése

Ssz.

Tétel leirdsa

Menny.

Egység

Anyag
egységar

Dij egységar

Anyag §sszesé

n

Dij
Osszesen

Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezésephidgy bel§
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva

TA-STAD bb. beszabélyozé szelep PN20, énépnkkal
1/2"

101,49

db

o

(@)

3/4"

99,0

db

Kétoldalon karimas szerelvény elhelyezése, ellemiédkal,
apréanyaggal, tomitésekkel csatlakoztatva.

TA-STAF beszabalyoz6 szelep PN16, dusonkkal
DN 50

4,0

DN 80

2,0

DN 125

3,0

Flamco szennyfog6 ée 16 bar
DN 80

2,0

db

DN 125

1,0

db

Flamco iszaplevalaszté6 HIGH FLOW 16 bar
DN 125

1,0

db

IMI térfogataramkorlatoz6, PN16 bar
DAL tipus, 15-60 kPa nyomastartomanyra
DN 125

2,0

db

10

Siemens VKF46.125 EPDM pillang6szelep NYIT-ZAR
miikddtets motorral, 230 V fesziltségre
DN 125

2,0

db

11

Ultrahangos mennyiségmér aramlasméival,
hémérsékletérzékékkel, merubhivelyekkel, M-bus
csatlakozé modullal, érzékekabelekkel

Fitésre, a térfogataram 20 m3/h

Hiitésre, a térfogataram 61 m3/h

MultiData WR3

WS 100 tipu

1,C

db

Gépészet - megléirrendszer atalakitas és illesztése

Osszesern
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Szakipar

Munka

Szakipar

Ssz.

Tétel leirdsa

Menny.

Egység

Anyag
egységar

Dij egységar

Anyag
Osszesen

A gépészet - szennyviélbekdtés 2. tételben kiirtdsezeték
elhelyezéséhez foldmunka szabadtérben Kiesitett
terileten a megléwvtérburkolat bontasaval és helyredllitasg
a vezeték 50 cm-es kdrnyezetében homokos kaviezatgl,
tomoritéssel, tormelék elszallitasaval, lerakggldi

80 cm drokszélesség és 1 m drokmélység mellett

al,

35,0

fm

A gépészet - szennyvigtbekdtés 2. tételben kiirt &gezeték
elhelyezéséhez foldmunka épuleten bellil kibzesitett

terlileten a meglévtérburkolat bontasaval és helyreallitasaval,

a vezeték 50 cm-es kdrnyezetében homokos kaviezatsl,
tomoritéssel, tormelék elszallitasaval, lerakggldi
80 cm arokszélesség és 1 m arokmélység mellett

10,0

fm

A gépészet - szennyviélbekdtés 2. tételben kiirtdsezeték
részére fodémattorés készitése meglézesblokk teriiletén
preciz bontassal és helyredllitassal, a kdrnyeeehamikai
védelme mellett.

0.5 m2/db felilet figyelembevételével

3,0

db

Megléw vizesblokk eredeti forméaban tortéhelyreallitasa a
cszerelés elvégzését kdsen.

ElGiranyzat

2,0

db

Megléw raktar eredeti formaban tor@helyreéllitasa a
c¥szerelés elvégzését kdsen.

ElGiranyzat

1,0

db

Futési, hitési vezetékek szigetelése (ivek, idomok,
szerelvények szigetelése és burkolas nélkul), et#imis gumi
alapu kaucsuk éhéjjal csupasz kivitelben, ragasztassal,
Ontapad6 ragaszté szalag lezarassal,

Armacell AF/H Armaflex, NA 100 mm cs6atmérdig

63,0

Armacell AF/H Armaflex, NA 150 mm cséatmérsig

88,0

Szakipar

Osszesen
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Szakipar

Dij
dsszesen
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Hékdzpont téliesités

Munka

H ékdzpont téliesités

Anyag

Ssz.

Tétel leirdsa

Menny. Egység egységar

Dij egységar

Anyag
Osszesen

Dij
0Osszesen

Atalakitott lkézpont téliesitésesszigeted panelekBl (12
cm 0,04 w/m2,K) készitett kezdlelyiség (fodém és
oldalfalak) kialakitasaval, kez&jtoval, megléy
szaruéllasok kozé és és cserépfédés ala épitve,

felméréssel, tart6zassal.

Befoglalé6 méret: 5,4x7,4 mxm, atlagos belmagasagr 1,C db

Hoékozpont téliesités

Osszesen
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Eves karbantartas

Munka Eves karbantartas, javitas Menny. Egység Any:'ig, Dij’ ) "Anyag . Dij
egységal egységar Osszesen | Osszesen
Ssz. Tétel leirdsa

1 Rendszer altalanydijas karbantartasa, | 12,0 hé 0]

2 Kiszallasi dij 4 6ran bellli kiszallasidgel, ebiranyza 10,0 alkalom 0 0

3 Kiszallasi dij 24 6ran beluli kiszallasiddel, ebiranyza 20,0 alkalom 0 0

4 Munkadij, munkaidben (H-P, 8-16 6ra kozott), érac 100,0 ora 0 0

5 Munkadij, munkaidn kivQl, 6radij, adiranyza 40,( ore 0 0
Eves karbantartas, javitas Osszesen 0 o
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